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MINI MALÁ ZÁKLADNÍ v barvě v zinku
Šroubová patka 0,60 m 10 10 18 x 4,20
Sloupek 2,72 m, 4 třmeny 30 60 108 14,10 14,50
Podélník 3,00 m 32 64 128 13,40 13,90
Příčník 1,20 m 20 40 72 5,80 6,10
Zábradlí 3,00 m 24 56 112 5,90 6,20
Zábradlí 1,20 m 12 28 28 2,70 3,10
Úhlopříčné ztužení 3,80 m 6 14 28 3,10 3,70
Kotvení 0,60 m 5 13 23 1,10 1,30
Zarážkový záchyt 21 49 77 0,20 0,30
Výstupní žebřík 2,35 m 3 7 7 12,60 14,00
Závěsná kladka (100 kg) 1 1 1 6,60 7,20
Dřevěná podlážka 1,35 x 0,5 m 93 185 377 18,00
Pohledová plocha 100 m2 200 m2 400 m2

Počet polí (á 3,05 m) 4 4 8
Počet podlaží (á 2,04 m) 4 8 8
Celková výška bez vysunutých patek 8,16 m 16,32 m 16,32 m
Celková délka 12,20 m 12,20 m 24,45 m
Šířka pole 1,25 m 1,25 m 1,25 m
Celkový počet dílců v sadě bez podlážek 164 342 602
Přibližná celková hmotnost bez podlážek (barva) 1240 kg 2510 kg 4630 kg
Přibližná celková hmotnost bez podlážek (zinek) 1245 kg 2520 kg 4650 kg

MINI MALÁ ZÁKLADNÍ v barvě v zinku
Šroubová patka 0,60 m 10 10 18 x 4,20
Sloupek 2,72 m, 4 třmeny 30 60 108 14,10 14,50
Podélník 3,00 m 32 64 128 13,40 13,90
Příčník 0,66 nebo1,0 m 20 40 72 5,0/6,0 5,40/6,40
Zábradlí 3,00 m 24 56 112 5,90 6,20
Zábradlí 0,66 nebo 1,0 m 12 28 28 1,90/2,30 2,30/2,70
Úhlopříčné ztužení 3,80 m 6 14 28 3,10 3,70
Kotvení 0,60 m 5 13 23 1,10 1,30
Zarážkový záchyt 21 49 77 0,20 0,30
Výstupní žebřík 2,35 m 3 7 7 12,60 14,00
Závěsná kladka (100 kg) 1 1 1 6,60 7,20
Dřevěná podlážka 0,81x0,6 nebo 1,15x0,6 m 77 153 313 11,00/15,00 x
Pohledová plocha 100 m2 200 m2 400 m2

Počet polí (á 3,05 m) 4 4 8
Počet podlaží (á 2,04 m) 4 8 8
Celková výška bez vysunutých patek 8,16 m 16,32 m 16,32 m
Celková délka 12,20 m 12,20 m 24,45 m
Šířka pole 1,25 m 1,25 m 1,25 m
Celkový počet dílců v sadě bez podlážek 164 342 602

Přibližná celková hmotnost bez podlážek (barva) 1240 kg 2510 kg 4630 kg

Přibližná celková hmotnost bez podlážek (zinek) 1245 kg 2520 kg 4650 kg

Dodací podmínky se řídí EX WORKS HAKI Jílové u Prahy

Lešení je schváleno VÚBP, a.o.č. 235

Rozpis počtu dílců v základních sadách

lešení HAKI IV - 90 (pracovní šířka 1,20 m)

Rozpis počtu dílců v základních sadách
lešení HAKI IV - 90 (pracovní šířka 0,66 a 1,0 m)

Název a rozměr dílce
Počet kusů v sadě Hmotnost 1 kusu v kg

Počet kusů v sadě
Název a rozměr dílce

Hmotnost 1 kusu v kg








